Uppgradering av Option Globesurfer iCon 7.2 firmware och uppkopplingsprogramvara. Stöder HSDPA 7.2, på Windows samt Macintosh (Intel-baserade) OS Tiger. 
1. Ladda ned programvaran (SuperfireIcon7.2.exe) och spara den på datorn (ex. Skrivbordet).

2. Stäng ned alla onödiga program innan du startar den nedladdade filen.

3. Starta programmet.


a. Nedanstående fönster presenteras.
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c. Klicka på “Next”.
4. Därefter visas nedanstående fönster:
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5. Nedanstående informationsfönster visas:
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CAUTION. The update process must not be
interrupted. It may take 5-10 minutes or more.





b. Klicka på Next .

6. Efter det kommer USB-modemet att uppgraderas och det kan ta en stund innan det är klart. Under denna tid som modemet uppgraderas ska du inte starta några program eller ta ut USB-modemet då detta kan förstöra uppgraderingen. Under pågående uppgradering kommer det visas ett förlopp.
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7. Därefter visas följande fönster.
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b. Klicka på ”Finish
8. Nu har ditt modem uppgraderats med en ny firmware som ger förutsättningar för att klara 7,2 Mbit/sek, på Windows XP, Windows Vista  samt Macintosh (Intel-baserade) OS Tiger. 
9. Nu kommer installation av GlobeTrotter Connect initieras på PC. 
10. Nedanstående informationsfönster visas bara om du har Vista som Operativsystem:
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b. Klicka på “Installera eller kör Programmet” när denna ruta visas.
11. Starta sedan Installationen
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b. Klicka på ”Install”

12. Installationen tar några minuter
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13. Avsluta med att klicka på ”Finish”
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installed

Click the Finish button to exittis instalation.





Nu är din nya uppkopplingsklient installerad.







